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ADQUISICION

COMPRAR BIEN:

Asesorarse bien para que el piso o revestimiento que esta comprando sea el indicado para el ambiente a
revestir: living,cocina, bano, balcon, galeria, local comercial, etc.

No todo se puede colocar en cualquier lado, hay limitaciones y condiciones para los que algunos productos
no estan preparados y podrian deteriorarse rapidamente.

1- CALCULAR BIEN LOS METROS Y COMPRAR MISMA PARTIDA:
- Calcular bien los metros necesarios y sumar un 8% extra para recortes, posibles roturas accidentales durante
la colocacion y para futuros arreglos. De tener que volver a comprar por un mal calculo, verificar que el material
sea de la misma partida. Las partidas varian y no se mantienen, por eso es muy importante el calculo inicial.

- Verificar que el producto que compré sea de la misma partida, es decir que tengan todas las cajas mismo
tono y calibre. El tono es la gama de color propia de una tirada de produccidn. El calibre es la medida propia
de cada produccion. Ambos varian entre producciones. Si son distintos ambientes sin continuidad entre si
el producto puede ser de partidas distintas. Si los ambientes estan conectados o integrados, debe comprarse
todo de la misma partida, es decir mismo tono y calibre. Ambos datos estén en las cajas de los productos
identificados con un numero.

- Verificar la SERIE del producto para que sea adecuado a lo que usted necesita. Estd comunicado en las cajas,
pero usted puede verificar esta informacion antes de comprar, controlando
la ficha web del producto o leyendo el CODIGO QR consucelular en el puntode venta. |
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2- A sucompra va a tener que sumarle: PASTINAS, ADHESIVOS, CRUCETAS, VARILLAS para JUNTAS DE
DILATACION Y NIVELADORES. Segun la ceramica o el porcellanato que haya comprado estos materiales
complementarios van a variar, por lo tanto es fundamental el correcto asesoramiento para comprar bien.

- PASTINAS:
Las pastinas para ceramicas son las recomendadas para materiales con alta absorcion. Las pastinas para
porcellanatos son aquellas recomendadas para materiales de baja absorcion. Varian colores y caracteristicas
segun las marcas. En todos los puntos de venta hay muestrarios de pastinas para seleccionar correctamente
el color. Prepararlas y aplicarlas como lo indican sus fabricantes. No respetar estas indicaciones podria
arruinar la baldosa que esta colocando.

- ADHESIVOS:
Hay una gran variedad de adhesivos en el mercado. Varian segun el tamafo de baldosa, segtin si es
ceramica o porcellanato, si tiene o no losa radiante, etc. Por lo tanto es fundamental asesorarse bien y
comprar el adhesivo correspondiente a sus necesidades y segun el piso o pared que vaya a colocar.

- JUNTAS:
JUNTAS ENTRE PLACAS: 3 0 4 mm para ceramicay para porcellanato sin rectificar, 2 mm para porcellanato
rectificado. Se utilizan siempre CRUCETAS, con la medida correspondiente.
JUNTAS PERIMETRALES: 8 mm, debe quedar ese espacio libre y limpio (sin pegamento ni pastina)en
todo el perimetro del ambiente. Se cubre con el zécalo. Son para darle espacio a los posibles movimientos
estructurales normales de toda construccion. LAS PLACAS NO SE COLOCAN A TOPE CON LA PARED, nunca.
JUNTAS DE DILATACION: 10 mm, se colocan cada 25 m2. Son también estructurales y van en todos los
ambientes que superen este metraje. Se pueden colocar varillas (que son especificas para cubrir juntas de
dilatacidn) o selladores (también especificos para juntas de dilatacion). Hay varias opciones disponibles
en el mercado, asesdrese cuando compre las placas.

- NIVELADORES:Son dispositivos de plastico, de distintas formas segtin las fabricas y sirven para que el piso o la pared quede
colocado todo en el mismo nivel. Adémas, dado que hay placas que tienen flexibilidad, el nivelador ayuda a bajar la curvatura que toda
baldosa tiene y garantiza un resultado mucho mas profesional y estéticamente mas agradable. En placas de 58x58 cm o superiores
a esta medida en almenos uno de sus lados SON OBLIGATORIOS, ya que a mayor tamafio, mayor es la flexibilidad de la placa.
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Verificar que todo lo que comproé es adecuado al producto a instalar: adhesivo, crucetas para juntas entre placas,
niveladores, pastina, varillas para juntas de dilatacion (necesarias seguin los metros cuadrados a colocar).

Todos los fabricantes de Adhesivos, Pastinas, Varillas y Niveladores cuentan con
departamentos técnicos para asesoramiento, consultas y capacitaciones gratuitas.




