PORUSO NPROPID OF LOS MATERIALES O MPERFECTA COLOCACION. NO SE AOMITRAN REcLAMoSDE ¥ anm
CADO NI SIN SUS CAJAS ORIGINALES. COLOCAR EL PRODUCTO IMPLICA ACEPTACION DEL

CALIDAD | @ Verificar calidad (primera o segunda), cantidad de metros suficientes mas un 8%
CALIBRI por recortes, roturas accidentales y futuros arreglos.
TONO ® Verificar que todas las cajas contengan el producto adquirido con el mismo.

CALIBRE y TONO (identificados con nimeros, en cada cajas).
@ Verificar su variacion tonal y disefio: V1 (UNIFORME), V2 (LEVE), V3 (NOTORIA), V4 (ALTA).

® Mezclar 4 6n antes de instalar.
Su nstalcién o5 conformidad ol productn. S 65 V3 0 Vi msemr elpiso.

@ La carpeta debe estar bien nivelada, limpia, seca y firme.
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© Lsjuntas son parte dl sistema constructiv,se deben respetar pra evtr patoogias
rofesional o suimportancia.
SoNTAS SR PLACAS minimo 3 0 4 mm para cerdmicas y porcellanatos si rectficar
2mm minimo para porcellanatos rectificados; JUNTAS PERIMETRALES 8 mi
JUNTAS DE DILATACION 10 mm (cada 25 m2, se rellenan con varillas especrales)

@ UTILIZAR NIVELADORES.
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@ Utilizar adhesivos selovaa
instalar (varian segdn los fabricantes). Aplicarlo con llana dentada, del tamafio indicado
para el formato de la baldosa. Esparcir el adhesivo, de manera recta y pareja, siempre
en el mismo sentido (no hacer rulos ni curvas). Verificar una cobertura del 70% como
‘minimo en cada placa. Utilizar el doble untado si las placas son 60x60 cm o més.

No llanear grandes superficies controlando siempre el tiempo abierto del adhesivo
para su correcto anclaje. Si se seca no pega
CONSULTARAL DE ADHESIVOS. tuito.
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@ Utilizar pastinas adecuadas. Para ceramica utilizar as de alta absorcién, para el
porcellanato utilizar las de baja absorcion. Realizar La toma de juntas 48 hs después
de la colocacion. Respetar Las proporciones de agua y polvo. LEER LOS ENVASES.
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@ Tras la instalacidn es imprescindible proteger la superficie cubriéndola muy bien.

© Para a limpleza final e obra no utlizar mpiadores 3 base de aceltes‘ 4cidos o
ya que pueden dafiar la sups
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